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FAC SIMILE - DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA

Condizioni di assorbimento energetico delle utenze di bordo
e percentuale di utilizzo degli apparati elettrici

PERCENTUALE DI UTILIZZO DELLE UTENZE IN SERVIZIO DI LINEA
Potenza nomin. | Assorbimento % oraria di
UTENZE di targa a V. utilizzo

[W2] [A]

llluminazione interna F F 70%

Luci di posizione F F 100%

Luci targa F F 100%

Cartello "Uscita" F F 100%

Cruscotto F F 100%

llluminazione strumentazione F F 100%

Cartelli indicatori di percorso F F 100%

Luce fendinebbia F F 5%

Luce retronebbia F F 15%

Luce anabbagliante F F 50%

Motoriduttore tergivetro F F 20%

Resistenza specchi retrovisori esterni F F 20%

Resistenza cristallo laterale destro F F 20%

Aerotermo cristallo anteriore F F 20%

Tachigrafo (orologio) F F 100%

Autolocalizzazione F F 100%

Luci di direzione F F

Luci di arresto F F

Luce prenotazione fermata F F

Luci vani porta F F

Impianto TVCC F F 100%

Impianto porte di servizio F F

Impianto condizionamento conducente F F 35%

Impianto condizionamento passeggeri F F 35%

Servosterzo F F

Servofreno F =

Impianto raffreddamento motore F F

Impianto raffreddamento cambio F F

Impianto raffreddamento generatori F F

Impianto aria compressa F F

Obliteratrici F F

Telecamere F F 100%

Contapasseggeri F F

Computer di bordo F F 100%

Vet = tensione erogata dal generatore
F: Compilazione a cura del Fornitore
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milrimo 10%. 20%

0N 40% 50% 650%

TO% B0% S0 100%:

spento
Ragime rotazlons motors (% maccima dai girl)
Percentuali di funzionamento del motore ai vari regimi
- In zervizio
20.00

12.00

Eimessato in depositc

Ciclo tipo di utilizzo per il bilancio elettrico in servizio di linea in marcia normale

ELEMENTI DA CONSIDERARE PER IL BILANCIO ELETTRICO
— Caratteristiche delle batterie

— Caratteristiche del generatore

— Caratteristiche del cablaggio elettrico

— La verifica va condotta per condizioni di stato di carica delle batterie pari al 60% Cn
— Il'tempo medio di sosta alla fermata & di 15 secondi

— Il tempo medio di sosta al capolinea & di 1 minuto
— Ladistanza media tra le fermate & 1200 metri




